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Wilson Benesch Arc

Dystrybutor: Hi-Fi Club
Cena: 13000 zt - 15700 zt
(zaleznie od wykoriczenia)

Dane techniczne
Konstrukcja: podstawkowa, dwudrozna,
bas-refleks
Pasmo przenoszenia: 45 Hz - 25 kHz
(-3 dB)
Skutecznosc: 88 dB
Impedancja: 6 Q (min. 4 Q)
Wymiary (w/s/g): 95/23/37 cm
(z podstawka)
Masa: 20 kg (z podstawka)

Technologia
materiatowa
I granty naukowe
— Wilson Benesch tgczy postep
Swiata hi-fi i nauki. Firma z Sheffield
konsekwentnie wdraza w produkowanych
gfosnikach nowoczesne rozwigzania i kolejne
patenty. W materiatach reklamowych

porownuje swoje kolumny do bolidow F

I stawia je ponad konstrukcjami z drewna.




dwaznie, prawda? Ale nie

dziwi mnie to po obejrze-

niu Yo Yo My, grajacego na
wiolonczeli z widkna weglowego.

Na ile zalozenia Wilson Benescha
sprawdzaja si¢ w praktyce, mozemy prze-
analizowa¢ w czasie testu glosnikow Arc
z linii Odyssey. Naleza do niej takze pod-
stawkowy model Discovery, wolnostojace
Curve, A.C.T i Chimera oraz glosnik cen-
tralny Centre. Katalog WB wzbogacil sie
niedawno o wyzej pozycjonowang serie
Geometry, w sklad ktorej wchodzg moni-
tor Vertex oraz podlogdéwka Vector. Kra-
jobraz uzupelniaja kolekcje Wide Band-
width (podstawkowe Trinity, podtogowe
A.CT C60i A.C.T. C60 LE oraz ,,genera-
tor infrasoniczny” Torus) i Square (odpo-
wiednio One, Two i Center).

Wilson Benesch Arc to $redniej wiel-
kosci zestawy przystosowane do pracy na
firmowych podstawkach. Nacisk polozo-
no na konstrukcje sztywnych, wolnych
od rezonanséw obudéw. W tym celu po-
faczono aluminium, stal, karbon i akryl,
a w $rodku, po wielkiemu cichu, prze-
mycono wytykany palcem MDE Gléwny
element konstrukcyjny, najadajacy

obudowie zwezajacy sie do tylu ksztalt,
stanowi skorupa ze splatajacych si¢ wlo-
kien weglowych (monocoque). Z zewnatrz
zachowano naturalny wyglad plecionki,
lakierujac ja na wysoki potysk.

Na waskiej tylnej $ciance umieszczono
w pionie cztery gniazda. Przyjmuja kazdy
rodzaj koncowek, a silny docisk widetek
zapewniaja szesciokatne nakretki. Montaz
bez klucza raczej odpada. Konfiguracja za-
ciskéw moze powodowaé wysuwanie sie
ekstremalnie ciezkich kabli uzbrojonych
we wtyki bananowe. Role zwor pomiedzy
sekcja wysoko- i niskotonowa pelnig so-
lidne przewody zakonczone widetkami.

Przednig sekcje obudowy wykonano
z aluminium. Te cze$¢ przednich $cianek
pokryto fornirem z drewna wisni. Do-
stepne s3 rowniez wykonczenia innymi
okleinami naturalnymi, lakierowanymi na
mat lub wysoki potysk. Mozna tez zamo-
wi¢ monitory w wykonczeniu podstawo-
wym - pokryte czarnym albo srebrnym
lakierem oraz w najbardziej ekskluzywnej
wersji bialej z bialymi podstawkami.

Front to aluminiowa plyta, do ktorej
przykrecono przetworniki. Gorna $cianke,
wykonang z MDF-u, przy-
kryto akrylowym wy-
krojem. Podobng

strukture ma $cian-

ka dolna, na ktorej
umieszczono wylo-
ty dwoch tuneli bas-
| -refleksu. Ich pra-
' widlowe dzialanie
zapewniajg firmowe
podstawki.  Gorna
potka, wykonana ze
- stali, ma ksztalt zbli-
r zony do podkowy
' 1 otwory do przykre-
cenia kolumn, przy
czym glo$niki wyposa-
zono w trzy nézki thumigce wibra-
cje. Filar stendu jest aluminiowy,
za$ podstawa stalowa. Przypomina
lire i zostala uzbrojona w trzy ostre
kolce (dwa tylne s regulowane).

Arc to konstrukcja dwudrozna.
Wysokie tony przetwarza 25-mm
jedwabna koputka, produkowana
wedlug specyfikacji WB, prawdopo-
dobnie przez Scan Speaka. Podzial
pasma ustalono na wysokie

5 kHz. Gléwnym aktorem
jest wiec firmowy glosnik
$rednio-niskotonowy o naz-
wie Tactic. Ma $rednice 17 cm,
membrane z plecionki we-
glowej, gumowe zawieszenie
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i neodymowy magnes. W zwrotnicy zasto-
sowano filtry 2. rzedu dla kopulki i 1. rze-
du dla Tactica. Impedancja uktadu wy-
nosi nominalnie 6 Q) i nie spada ponizej
40, stanowigcwpolaczeniuzefektywnoscia
838 dB relatywnie fatwe obcigzenie dla
wzmacniacza. Glosniki zabezpieczajg kla-
syczne maskownice z tkaniny rozpietej na
ramce z MDF-u.

Pawel Golebiewski

System

Odtwarzacz CD: Audio Research CD-7
Reference

Gramofony: Garrard 401/SME 312/
AT-OC9ML/2, Scheu Premier MK2/Scheu
Classic MK2/Denon DL-103R
Przedwzmacniacz gramofonowy:
Zagra Phono

\¥zmacniacz: Audio Research VSi60
Przewody sygnatowe: Fadel Coherence
One IC, DH Labs Air Matrix Silver
Przewody gtosnikowe: Fadel Coherence
One SC

Przewody zasilajgce: Fadel Coherence
One PC

Listwa: Fadel Hotline Coherence
Akcesoria: StandArt STO, SSP VPI HW-17

olgczenie roznych materiatow,

ksztattow i faktur okazuje si¢

atrakcyjne wizualnie. Wilson
Benesch Arc ustawione w pokoju odstu-
chowym wygladaja nowoczesnie i stylowo
zarazem. Czego w ich brzmieniu jest wie-
cej — techniki czy formy? Odpowiedz jest
inna. Najwiecej jest muzyki.

Zestrojenie basu zastluguje na brawa.
Jego wybrzmienia s3 swobodne i nasy-
cone. Schodzi nisko, nie niosgc bas-re-
fleksowego zabarwienia. Dawkowany
W sposob zapewniajacy kontrole rytmu,
nie dudni i nie wlecze si¢ takze w przypad-
ku zastosowania lampowej amplifikacji.
Réznicowanie niskich tonéw przywodzi
na mysl wigksze kolumny i przyznaje, ze
nie podejrzewalem niewielkich obudéw
Arc o umiejetnos¢ takiego poprowadze-
nia linii basowej. Reszta pasma jest juz
bardziej zblizona do stereotypu monito-
réw. Bardzo dzwieczna i zywa, zacheca do
uwaznego wstuchiwania sie w detale.

WB nie majg charakteru szkla po-
wiekszajgcego; raczej scenicznego re-
flektora doswietlajacego muzykow i ich
poczynania. Pokazuja, jak subtelnie i wy-
rafinowanie gitarzysci potracaja struny
instrumentu, by wydoby¢ liczne od-
cienie dzwigku. Podobnie instrumenty
smyczkowe: maluja muzyke, wykorzy-
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stujac bogata palete barw i okraszaja ja
naturalnymi wybrzmieniami. Prezen-
tacja ludzkich gloséw odzwierciedla
wysilki  realizato-
réw. Dobrze na-
grane plyty po-
trafig zauroczy¢
naturalnymodda-
niem barwy, artykula-
cji i odgloséw towarzyszacych
fonacji. Arc nie napieraja na
stuchacza $rednicg. Utrzymu-
jac prezentacje tego zakresu
w odpowiedniej perspektywie,
pozwalajg si¢ delektowac jego
pelnia. Sybilanty pojawiaja si¢
sporadycznie i nie majg draz-
nigcego charakteru.
Obiektywnie najmniej wy-
czynowa jest géra pasma. Za
to pasuje do reszty. Nie odrywa
sie od calosci. Nie probuje zy¢
wlasnym Zyciem. Nie epatuje
hiperdetalicznoscig. Nie stara
sie rozjasnia¢ bluesa ani czynic¢
z trabki fletu piccolo. Dzwiek
jest soczysty i spojnie podany.
I cho¢ znam kolumny oferu-
jace lepsza jakos¢ wysokich
tonoéw per se, to zestroje-
nie WB pozwala doce-
ni¢ kierunek prezenta-
Cji nastawiony na mu-
zykalno$¢ i przyjem-
no$¢ brzmienia. Stabe
nagania i tak pozostang
stabe, ale moze bardziej
przyswajalne. Dobrym
nic nie ubedzie.
Dynamika stoi na wy-
sokim poziomie. Kolum-
ny nie stanowig trudnego
obcigzenia dla wzmacnia-
cza i szybko reaguja na impulsy. System
nie gubi szczegdtdw. W $redniej wielkosci
pomieszczeniu sprawdza sie takze w ska-
li makro. Nie chodzi tylko o umiejetnos¢
glosnego grania, ale przede wszystkim
o utrzymanie dyscypliny nawet w trud-
nym materiale. Nie przepadam za ko-
lumnami z bas-refleksami skierowanymi
w podioge. W przypadku Arc znalazly
sie one nie bezposrednio nad podlozem,
lecz na wysoko$ci 65 cm. Stwarza to inne
warunki pracy, a glosniki teoretycznie
staja si¢ mniej wrazliwe na ustawienie
wzgledem $cian. Ba, mozna je nawet na
nich zamocowa¢ (w tym celu WB pro-
dukuje specjalne uchwyty). Trzeba jed-
nak pamigta¢, Ze o miejscu powstawania
wezlow fal decyduje nie tylko kierunek
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wentylowania obudowy, ale przede
wszystkim odlegltos¢ glosnika niskoto-
nowego od $cian i podlogi oraz wymia-
ry pomieszczenia. Mo-
/\ nitory WB nie s3 wy-
jatkiem i uzyskanie
optymalnej stereofo-
nii oraz réwnowagi to-
nalnej wymagalo kilku préb.
Niewielkie dogiecie zaowocowalo
pelna glebia sceny, a jej szerokos¢
przekraczala rozpieto$¢ bazy. Nie-
duze skrzynki i rozlegly, oderwany
od nich dzwiek.
Wilson Benesch Arc to jedne
z najlepszych monitoréw, jakie te-
stowalem. Bardzo udane konstrukecje
o spéjnym i angazujacym brzmieniu.
Dzieki nowoczesnemu wygladowi
majg szanse uzyskac¢ akceptacje do-
mownikow i wybrednych projektan-
tow wnetrz. Zachecam do odstuchu.
Pawel Gotebiewski

System
\Wzmacniacz: SoundArt Jazz
CD: Advance Acoustic MCD 403/
MDA-503
Kolumny: Avcon ARM
Przewody gtosnikowe:
Sevenrods ROD2
Przewody sygnatowe:
Zu Audio Wylie XLR
Przewody zasilajgce: Ansae
Muluc Supreme
Filtr sieciowy: Ansae Power
Tower Supreme
Akcesoria: podstawki Ostoja,
stolik Rogoz Audio

o moje trzecie zetkniecie z ko-

lumnami Wilson Benesch.

Wezesniejsze wrazenia byly bar-
dzo dobre. Uwazam zestawy tej firmy
za grajace zdecydowanie ponadprze-
cietnie. Jednak od czasu ostatniego kon-
taktu minelo kilka lat; ludzie sie zmie-
niaja, co dopiero sprzet. Kondensatory,
oporniki, niekiedy nawet przetworniki
przechodza od jednego producenta do
innego bez pozostawiania sladow. Wia-
domo, jak to dzisiaj jest. Moge jednak
uspokoi¢ czytelnikéw: u Wilsona Bene-
scha nic si¢ nie zmienilo, a zwlaszcza nie
zmienito na gorsze.

Testowanie sprzetu to okazja do po-
stuchania paru plyt, na ktére mialo sie
ostatnio ochote, ale jako$ nie byto okazji.
Zaczatem od ,,Night Train”, ktorej kiedy$
uzywalem w kazdym tescie, a nastepnie
odlozylem na pétke. Dynamika, szyb-
ko$¢, dobra barwa i mocny bas to cechy,
ktorych wymaga to nagranie. Malte Wil-
sony, o dziwo, byly w stanie dostarczy¢
wszystko, co trzeba. I to bez trudu.

Szybkie, dynamiczne i w pewnym
sensie wytrawne brzmienie zachecalo
do eksperymentéw z muzyka popular-
na. Album ,Boys for Pele” Tori Amos
jest bardzo ciekawy pod wzgledem wo-
kalnym i peten skomplikowanych aran-
zacji. Wilsony poradzity z nim sobie,
przekazujac glos Tori z przodu, zas pod-
ktad - rozlozony w przestrzeni poza li-
nig glosnikéw. Przy okazji okazalo sig, ze
instrumenty nie sg zbyt dobrze nagrane.
W niektérych utworach pojawial sie
batagan, ale najwyrazniej nie byla to
wina kolumn, co potem sprawdzilem
na wielkich Avconach. Na tej, a takze
na dalszych plytach, glos brzmiat suge-
stywnie, detalicznie, ale nie klinicznie.
Nie brakowalo organicznosci, swoistej
naturalnej faktury, a przy tym ani jedno
westchnienie nie zostalo pominiete. Nie
jest to szkota angielska z czasow ,bek-
strenowych’, raczej ecole nouveau, ale
mimo to calo$¢ zabrzmiala satysfakcjo-
nujaco.

Dzwiek Arcow mozna okredli¢ ja-
ko duzy. Opowiesci o monitorach spra-
wujacych sie jak podlogowki znajduja
sie w repertuarze kazdego staruszka-
audiofila, opowiadajacego bajki wnucz-
kowi, jednak tutaj mozna zastosowac to
poréwnanie bez poczucia winy. Oczy-
wiscie, trzeba mie¢ swiadomos¢ ograni-
czen narzucanych przez wielko$¢ glosni-
kow; elegancki nisko-$redniotonowiec
WB nie osiggnie rozciggniecia basu
wlasciwego glosnikom 25- czy 30-cm,



niemniej dynamika zastuguje na miano
symfonicznej. Nie odczutem ograniczen
malych skrzynek.

Zanim przeszedlem do rozbudo-
wanych skladéw, przestuchalem kilka
wspolczesnych nagran jazzowych; m.in.
zespolu Scofield/Metheny ,I can see
your home from here” Brzmienie sta-
o sie niemal potezne, zapewne dzieki
elektrycznemu basowi Stevea Swallowa.
WB staraly sie odda¢ wszystko, co byto
na plycie. Efekt okazal sie, jak dla mnie,
odrobine high-endowy w ,wystawo-
wym” sensie. Kolumny ciut szarzowaly
z wielkoscig dzwigku. Ciekawe, bowiem
ta maniera zwykle jest cecha podlogo-
wek. Stucha si¢ tego z przyjemnoscia,
niemniej jest to odejécie od naturalnego
dzwieku. Ale uzyskanie takiego efektu
z tak malych zestawdw, a przy tym bez
psucia jako$ci basu, bez utraty kontroli?
Waunderbar.

Z tym wiekszym zainteresowaniem
wstuchalem si¢ w brzmienie duzych
skladéw akustycznych. Plyta z symfo-
niczng muzyky organowa w wykonaniu
Jana Bokszczanina $wietnie nadaje sie
do takich testow i grala u mnie najdluzej.
Samo to $wiadczy o potencjale WB. Zwy-
kle w przypadku niewielkich monitoréw

Wzmacniacz

wzmacniacz zintegrowany

www‘.accuphase.pl

stuchanie tej plyty ma niewiele sensu.
Zastawy Arc s3 umiejetnie zestrojone,
a przy tym dobrze zabezpieczone przed
emisja niechcianych rezonanséw basu.
Konstrukcja z metalowym szkieletem
i skorupg z wtdkna weglowego to pod
wzgledem opanowania niskich tonéw
dzieto sztuki. Rzadko mozna sie przeko-
na¢, jak w praktyce dziala jeden czy drugi
kosztowny patent. Tutaj nie trzeba nic
bra¢ na wiare. Obudowa Arcéw dziala.
Niskie tony sg stosunkowo obfite, zrdz-
nicowane i szybkie akurat w takim stop-
niu, aby zapewni¢ wrazenie naturalnosci.
Nie odczuwa si¢ niedosytu. Warto tez
zwroci¢ uwage, ze odstuchy odbywaly sie
w pokoju o powierzchni powyzej 25 m?,
a wiec teoretycznie za duzym dla takich
malych glo$nikéw. Musiatem przekreci¢
galke we wzmacniaczu w okolice godzi-
ny 11, bo przy cichym stuchaniu niskie
tony byty wchlaniane przez pomieszcze-
nie. Mimo to bytem pod wrazeniem.
Wezesniej stuchalem tych zestawow
w systemie Pawla, w pokoju dwa razy
mniejszym. Tam wystgpita synergia
z pomieszczeniem. Dzwiek byl o kla-
se lepszy niz u mnie, a przeciez i tak na
niego nie narzekalem. Takie juz Arki s3.
Znakomite niewielkie monitory do sy-

roku 2011
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mulowania pelnego dzwigku w matych
i $rednich pokojach. Po stronie wad
wymienitbym momentami nadmierna
bezposrednios¢, che¢ zaprezentowania
stuchaczowi muzyki juz, natychmiast,
spektakularnie. Umiejetnie  spreparo-
wany bas traktuje jako zalete, ktorych
zreszty jest wiecej. Nalezg do nich dyna-
mika, zwlaszcza w skali makro, barwa,
szczegotowe, ale nie kaleczace wysokie
tony, stereofonia, a takze ergonomiczne
wzornictwo, o elegancji calego projektu
z podstawkami nie wspominajgc.

To kolejne zestawy Wilsona Benescha,
ktore trzymaja wysoki poziom w swojej
klasie. Sg stosunkowo drogie, ale konku-
rencja nie powinna z tego powodu spa¢
spokojnie. Te monitory s warte wiele
i koniecznie trzeba ich postuchac.

Alek Rachwald

Inne testy produktéw Wilson Benesch:
Wilson Benesch Full Circle

- ,MHF 1/2010“i ,MHF 1/2006“
Wilson Benesch Trinity - ,MHF
2/2009¢

Wilson Benesch Square One

- ,MHF 4/2008“

Wilson Benesch The Curve

- ,MHF 3/2007¢

Nowosc

Autoryzowane punktyt sprzedazy:

Bielsko-Biata - HI-FI STUDIO - ul. Orkana 6, tel. 33 812 47 19
Katowice - MEGA HZ - ul. Stowackiego 39, tel. 32 206 81 99
Krakow - Nautilus - ul.Malborska 24, tel. 12 425 51 20/ 30
Pabianice - Q21 - Reymonta 12, tel. 42 213 01 66
Warszawa - Nautilus - ul. Okopowa 47, tel. 22 636 01 06
Wroctaw - Fusic - ul. Bolestawiecka 1, tel. 71 794 77 00
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