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Hegel nalezy N
do producentow, ‘b*
ktorzy powaznie 00
traktujg segment
przetwornikow c/a.

Oprocz malenkiego HD2

w katalogu znajdziemy

dwa drozsze modele.

Do testu trafit wtasnie HD11.
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Budowa

Norwegowie zapowiadali, Ze nowy
DAC bedzie zdecydowanie lepszy od po-
przednika - HD10 - i zblizy sie do topo-
wego HD20. Zazwyczaj takie deklaracje
nalezy traktowac z przymruzeniem oka,
ale kiedy pojawily sie pierwsze zdjecia,
mozna bylo zauwazy¢, ze z zewnatrz
urzadzenia roznily si¢ jedynie obecno-
$cig wyswietlacza. Ciekawos$¢ pobudzala
takze informacja o cenie. Jedli nowy mo-
del mial by¢ lepszy od HD10, nalezalo sie
spodziewac inflacji. Ale nie - cena spadla
01000 zt.

HD11 wyglada skromnie i elegancko.
Pudeleczko o wymiarach 6/21/26 cm
zdobig jedynie biale napisy i cztery nie-
bieskie diody, informujace o aktywnym
wejsciu cyfrowym. Idealne urzadzenie
dla ludzi, ktorzy nie lubig ociekajacych
zlotem bibelotéw albo chcg ukry¢ wyda-
tek przed wspoélmaltzonkiem. Obudowa
opiera sie na trzech gumowych ndzkach
i wazy 3,5 kg.

W tylnej $ciance wycieto kilka otwo-
réw wentylacyjnych, dzieki czemu nasu-
wana pokrywa pozostala nienaruszona.
Z prawej strony umieszczono tréjbolcowe
gniazdo zasilajace, wlacznik i bezpiecz-
nik. Dalej mamy cztery wejscia cyfrowe:
dwa koaksjalne, optyczne i USB typu B.
Sygnal analogowy mozna wyprowadzi¢
z gniazd XLR (Neutrik) lub RCA.

DAC powinien wspdtpracowaé z do-
wolnym komputerem, co potwierdzi-
o si¢ w praktyce. Tym razem moglem
przetestowad go z az trzema systemami
operacyjnymi: Windowsem 7, Ubuntu
10.04 i Arch Linuxem. Zaawansowani
uzytkownicy moga sie bawi¢ ustawienia-
mi systemu i programu do odtwarzania
muzyki, ale wiekszos¢ pewnie wyjmie
Hegla z pudetka i po podlaczeniu kabli
pozostanie przy standardowym zestawie.
Firma nie umieszcza na swojej stronie
zadnego dodatkowego oprogramowa-
nia, twierdzac ze HD11 jest urzadzeniem
plug&play, a uzytkownik nie powinien
zawracac sobie gtowy sterownikami.

Do obstugi stuzy cienki pilot z mem-
branowymi przyciskami. Jego mozliwo-
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$ci nie ograniczaja sie¢ do wyboru wejscia.
Po podiaczeniu DAC-a do kompute-
ra zyskujemy mozliwo$¢ sterowania od-
twarzaczem tak, jakby$my siedzieli przy
monitorze. Mozna ustawi¢ glosnos¢
lub przeskakiwa¢ miedzy $ciezkami na
playliscie. Ja otrzymalem jeszcze jeden
prezent — okazalo sie, Ze na polecenia
z plaskiego pilota reaguje wzmacniacz,
wiec duzy pilot Creeka tym razem miat
wolne.

Po wylaczeniu i ponownym wlaczeniu
przetwornika automatycznie wybiera-
ne bylo ostatnio uzywane zrédlo. Tym
bardziej nie rozumiem, dlaczego testo-
wany niedawno wzmacniacz H70 tego
nie potrafil. HD11 jest jednym z najwy-

godniejszych w obstudze przetwornikow,
z jakimi do tej pory sie spotkalem. Nie
ma regulacji glosnosci, zmiany stromosci
filtra cyfrowego ani zadnych tego typu
zabawek.

Wewnatrz nie zobaczymy S$wiezego
powietrza ani transformatora wielko$ci
paczki zapalek. HD11 jest pierwszym
32-bitowym ukladem Hegla. Jego sercem
jest kos¢ AK4399 oferujaca 128-krotne
nadprobkowanie, jednak graniczne para-
metry sygnalu przesylanego z kompute-
ra to 24 bity/96 kHz. Odbiornikiem jest
tu bowiem popularny Tenor TR7022L.
Sygnal z pozostalych wejs¢ trafia do kosci
AKM AK4115, dzieki czemu otrzymuje-
my wyzsza czestotliwo$¢ préobkowania

Trzypunktowe podparcie
ogranicza przenoszenie
wibracji na obudowe,

ale przy podtaczaniu kabli
trzeba uwazagé.

Cztery wejscia cyfrowe
i dwa standardy
wyj$é analogowych.

- 192 kHz. Elektronike upakowano na
jednej ptytce. Pozostalg cze¢$¢ zajmuje za-
silacz, wktérym zastosowano spory trans-
formator toroidalny i dwa kondensatory
o pojemnosci 10000 pF kazdy. Oprécz
wysokiej jako$ci podzespotéw, w HD11
wykorzystano autorski system przetak-
towywania sygnatu, dzigki czemu mamy
uzyska¢ zadowalajaca jako$¢ brzmienia
nawet ze skompresowanych plikow. Nor-
wegowie uwazaja, ze same elementy maja
mniejszy wplyw na brzmienie niz to, jak
zostang zaaplikowane. Brzmi, jakby wie-
dzieli, co robig.

Konfiguracja

HDI11 zagral ze wzmacniaczem Cre-
ek Destiny 2 i kolumnami Audio Physic
Tempo VI ustawionymi w osiemnasto-
metrowym pokoju o przyjaznej akustyce.
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Wzornictwo, jak zwykle
u Norwegdw, dyskretne.

W czasie krytycznych odstuchéw zro-
dlem sygnatu byt komputer z systemem
Arch Linux i odtwarzaczem DeaDBeeF.
Jezeli tylko kto$ jest gotowy przebrnaé
przez procedure instalacji, polecam to
rozwigzanie. Zrédlem odnie-
sienia byl gramofon Pro-Ject
Debut Esprit z wktadkg Sumi-
ko Pearl, podiaczony do wej-
$cia phono we wzmacniaczu
(karta Sequel 40). System zasila-
fa listwa Gigawatt PF-2 z kom-
pletem sieciowek LC-2 mKIIL
W roli interkonektu pracowat
Albedo Beginning, a jako glo-
$nikowych uzylem przewodow
Sevenrods ROD3. Do tego Au-
dioquest Forrest z komputera
do przetwornika. Dodatkowym
zrodtem do poréwnan byta kar-
ta ESI Juli@ zamontowana w pe-
cecie i polaczona ze wzmacnia-
czem QED Qunex 1.

Gestosé upakowania
elementow przypomina
komputerowe ptyty gtéwne.

uuuuuu

Wrazenia
odstuchowe

Opisywanie brzmienia prze-
twornikéw to niewdzigczne za-
jecie. Zazwyczaj nie zdarza-
ja sie¢ wigksze odstepstwa od
neutralno$ci. Malo jest tez cech
szczegllnych, ktore na pierw-
szy rzut ucha wyrdzniaja dane
urzadzenie na tle konkuren-
cji. Testowalem wiele prze-
twornikow i prawie za kaz-
dym razem pierwsze sekun-
dy odstuchu wygladaja tak,
ze w skupieniu wpatruje sie
w przestrzen miedzy ko-
lumnami i szukam czegos,
na czym mozna by oprze¢
opis brzmienia. Jest po-
prawnie, réwno, neut-
ralnie, ale jakos$ tak bez
wyrazu. Odtwarzacze CD
bardziej si¢ od siebie roznia.

Cieniutki pilot pozwala
na zmiane wejsé

i sterowanie odtwarzaczem
komputera — zmiane utworu,
regulacje gtosnosci itd.

HD11 nie jest wyjatkiem, jezeli
chodzi o réwnowage tonalng i po-
prawno$¢ prezentacji. Proporcje
miedzyzakresamipasmasgidealne,
a temperatura barw ustawiona na
zero. Poczatkowo trudno sie wiec
doszuka¢ w jego brzmieniu czegos,

co natychmiast przykuloby uwage.
Uszy sie wysilaja, zeby taki element wy-
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chwyci¢, ale im bardziej si¢ starajg, tym
bardziej im nie wychodzi. Prze-
fom nastepuje dopie-
ro, gdy zapomnimy
o wsluchiwaniu sie
w detale i poréwny-
waniu Hegla z inny-
mi przetwornikami.
Kiedy odpuscitem
sobiestandardowepli-
ki testowe i wlaczylem
ostatnio zmajstrowang
liste z nagraniami Lamba, Hia-
tusa czy Emancipatora, na pierwszy plan
wybily si¢ perliste wysokie tony. Méwig
o wybiciu w sensie jako$ciowym, nie
ilosciowym. Nareszcie co$ zaczeto 1$nic.
HD11 dysponuje nie tylko wysoka roz-

HD11 32bit

dzielczoscig, ale potrafi uksztalto-
wacé gore pasma tak, aby dzwieki zyskaly
wlasciwe wykonczenie. Przy odpowied-
niej jakosci plikach mozna sie nimi
wrecz rozkoszowal. Roznego rodzaju
blachy, dzwoneczki i inne perkusyjne
przeszkadzajki potrafia zabrzmie¢ stod-
ko i przyjemnie. Hegel zachowuje sie
w tym wzgledzie jak wybredny koneser
nagran. Jezeli podamy mu dzwigkowy
odpowiednik suchego schaboszczaka,
z grzecznosci go spozyje, zrobi pokerowsa
mine, ale i tak bedziemy wiedzieli, ze mu
nie smakuje. Jesli natomiast postaramy
sie¢ o odpowiednio przygotowana prze-
kaske, bedzie sie nig delektowal. Réznica



miedzy dobrze i Zle nagranymi albumami
jest tu wieksza, niz w innych DAC-ach.
Wiele tego typu urzadzen ma problemy
z rozdzielaniem warstw nagran. Cala mu-
zyka jest wowczas zbijana w jedna plasz-
czyzne, a my, wpatrujac sie w powietrze
miedzy kolumnami, niby mamy wrazenie
glebi, ale bez prawidlowej gradacji pla-
néw. Jakby kazdy instrument byt gleboki
na metr lub dwa, ale brakowato powietrza
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sowanym podkoszulku, ale wrazenie
uczestnictwa w spektaklu bylo silniejsze
niz z HD2. Réznice migdzy tymi dwo-
ma urzadzeniami moga nie by¢ oczywi-
ste, jezeli patrzymy na ilo$¢ niskich czy
wysokich tonéw, ale trudno nie zauwa-
zy¢ wyzszo$ci HD11 w dziedzinie stereo-
fonii, swobody dynamiki, przejrzystosci
i realizmu brzmienia.

Pod koniec testu mialem okazje wy-

niadze, ktorego dzwiek jest przekonu-
jacy i obecny. Pliki moga brzmiec jeszcze
lepiej, ale drenaz portfela bedzie wow-
czas okrutny. HD11 prezentuje poziom,
na ktérym rozsadny audiofil (jezeli taki
istnieje) moze si¢ zatrzymac. Polecam.

%mt;dzy n1m1..HD11 1'lstav,\71a 1nstru}n§nty prob,owac ten .przetworn'lk z hi-endowg Hegel HD11
jeden za drugm? ta.k, zeby$my wyraznie to h;?zowkq Al.ldloques‘F I?Ilggara. Natych- Dystybucie Hegel Polska
styszeli. Szczegolnie dobrze wypada to na  miast dalo si¢ zauwazy¢, ze Hegel doce- Cena: 3990 zt
samplerach (np. Naima), ale dobre efek-  nia takie towarzystwo. Pewnie niewielu Dane techniczne:
ty przestrzenne zauwazylem réwniez na  audiofiléow zdecyduje sie podciagnac Rodzaj przetwornika: __32-hitowy

4 o _ ; Pasmo przenoszenia: 0 Hz - 50 kHz
plyt?lch malo'znanych zespolow (Zero 7, b?zmleme DAC-a kablem erZszym o.d Tnieksaialoenia < 0,0007 %
Aydio czy Elsiane). niego samego, ale na pewno inwestycja Sygnai/szum: 140 dB

Przekonujgca okazala si¢ réwniez — w dobry interkonekt ma sens. Podobnie Wejscia: g;sézznt koaksjalne,
klasyka. Tam, gdzie HD2 produkowal z sieciéwka. HD11 nalezy traktowa¢ jak Wyjscia cyfrowe: -
fard : _ : 3F i Wyjscia analogowe: RCA, XLR

dzwlqk dobry, ale jeszcze ma.IO pr?eko d'obre] klas?r odtwarzacz CI?. Jesli lubi Wymiary (/50 6/21.726 om
nujacy, HD11 pokazal wigcej realizmu.  cie ulepsza¢ system kablami lub platfor- Masa: 35kg
Zamiast patrze¢ w miejsce, z ktérego do-  mami antywibracyjnymi, z Heglem be- Ocena:
biegat glos Cecilii Bartoli ze §wiadomo-  dziecie mieli wiele zabawy. Nie méwiac Neutralnose:
Lo . } L. . . Dynamika:
$cia, bze jest to til.lko od;warzgny, sbz.tucz, juz o zabawie oprogramowaniem. Stereofonia
ny obraz, powoli zaczalem si¢ nabierac, . Przejrzystost:
ze ona rzeczywiscie tam jest. Jeszcze nie Konkluzja y;sz,yka'""sc:
do tego stopnia, zebym czul si¢ niekom- HD11 przekracza granice nudy. To je- Brzmienie:
fortowo, siedzgc przed nig w nieupra-  den z niewielu DAC-6w za uczciwe pie- Jakosc/cena:

»dawno nie styszatem lepszych wysokich tondéw
- mam na mysli ich detalicznos¢ niepowigzang
z zadnym sztucznym podkreslaniem konturdw,
metalicznoscia, itp.”

Mini-1 DMD

»potaczenie takich cech reprodukgji jak czystosc,
zwiewnos¢, brak styszalnych podbarwien. Brak
wszelkiej nosowosci, zawoalowania, zdudnien.
Srodek jest wyjatkowo klarowny i barwny.”
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