Argentum /°
Sw-0,5/1/GCG-6/4

Zatozyciel Argentum od poczatku pozostaje wierny filozofii
wytwarzania kabli z czystego srebra. Materiat zostat wybrany
nie tylko ze wzgledu na najwyzszg sposrod wszystkich metali
przewodnosc, ale takze wtasciwosci chemiczne i brzmieniowe.

irma nie ucieka od stereo-

typu srebra, ale stara sie

wydoby¢ maksimum jego
zalet. Stawia na rzetelne i otwarte
podejscie do tematu. Zamiast au-
diofilskich opowiesci o nawijaniu
ekranéw w nocy o poinocy, w ma-
teriatach informacyjnych znajduje-
my konkrety techniczne.

Srebro jest poddawane rafinacji, a jego
czysto$§¢ potwierdza certyfikat wydany
przez Urzad Probierczy w Krakowie. Na-
stepnie material przechodzi proces ob-
robki plastycznej, w czasie ktdrej na-
prezenia powierzchniowe sg usuwane
poprzez wyzarzanie. Kierunkowosci
przeciwdziala naprzemienne uklada-
nie gotowych drucikéow. W roli dielektry-
ka wystepuje najczeéciej teflonowa tasma
i przestrzen powietrzna utworzona wokaot
wigzek przewodnika. Produkcja odbywa
sie recznie, a kable sg dostepne tylko na
zamowienie.

Do recenzji dostarczono komplet ztozo-
ny z najtanszej laczowki i przewodu glos-
nikowego zajmujacego srodkowa pozycje
w katalogu.

Budowa

Konstrukcja interkonektu Sw-0,5/1 jest
o wiele skromniejsza niz w przypadku
flagowych modeli, ale produkcja przebie-
ga tak samo. Kabel ma konstrukcje kon-
centryczng i skfada sie z siedmiu drutéw
o $rednicy 0,32 mm. Zyla powrotna to

ocynowana plecionka OFC. Zewnetrzna
koszulka stylonowa jest bardzo wytrzy-
mata. W opakowaniu znajdziemy mno-
stwo dokumentéw, fadng torebke na kabel
oraz jego odcieta probke.

Taka samg oprawe ma kabel glo$niko-
wy, jednak tutaj w zamykanym na rzep
pokrowcu znajdziemy réwniez probnik
elektryczny i torebke z intrygujacymi do-
datkami. To system ekwipotencjalizacji
ekranu, a wiec akcesoria potrzebne do
tego, aby dodatkowy przewod widocz-
ny na zdjeciach podlaczy¢ do obudowy
wzmacniacza. Producent przytacza opinie
ekspertow, ktdrzy uwazajg, ze nie podla-
czone do niczego ekranowanie kabla jest
odpowiednikiem rury otwartej z obu
stron — w zasadzie do niczego nie stuzy,
a moze nawet zepsu¢ brzmienie, $ciagajac

Test kable

wtdrne zaktocenia. Do terminali wyjscio-
wych nalezy wigc przykreci¢ naktadki ze
$rubami zakonczonymi ostrymi kolcami
(aby doszto do elektrycznego potaczenia
kolcéw z obudowsg wzmacniacza), a na-
stepnie przymocowaé do nich koncowki
przewoddow.

GCG-6/4 ma konstrukcje symetryczng
i sktada sie z czterech zyt w ukladzie czte-
rech gwiazd. Kazdg z nich tworzy 19 pole-
rowanych srebrnych drucikéw o srednicy
0,32 mm. Pierwsza izolacja wigzki prze-
wodzacej to teflon i przestrzen powietrz-
na, utworzona w wyniku opasania tasma
PTEFE.

Oba kable maja niebieskie koszulki,
przypominajace linki wspinaczkowe. Nic
w tym nic dziwnego, bowiem zalozyciel
firmy jest mifo$nikiem nie tylko muzyki
i sprzetu hi-fi, ale tez gorskich wypraw.

Argentum nie kryje si¢ ze swym srebr-
nym charakterem. Gra zywo i bezpo-
$rednio, a w zakresie wysokich tonéw
prezentuje mnostwo detali. Delikatne roz-
$wietlenie jest styszalne, ale nie kladzie sie
cieniem na ogolnej neutralnosci
i rzetelnoéci przekazu. Praw-
dopodobnie duza w tym za-
stuga taczowki, brzmiagcej
bardziej neutralnie. Wie-
cej srebrnego charak-
teru prezentuje glos-
nikowy GCG 6/4. Sta-
wia na rozdzielczos¢,
e szybkos¢ i rpikro-
dynamike. Zaluje,
ze w trakcie testu
nie moglem spraw-
dzi¢, jak kable rozegra-
ja sie po kilkunastu dniach.
W miare stuchania bowiem stopniowo zni-
kata nerwowos¢, a pojawialo si¢ coraz wie-
cej gtadkosci i ptynnosci.

Konkluzja

Prawdziwe srebrne kable w zachecajacej
cenie.

Argentum

Sw-0,5/1/GCG-6/4

Cena/diugosc: 345 zi/1 m (faczéwka)
+8252z1/2x2,5m
(gto$nikowe)

Ocena:

Brzmienie: 00000

Jakosc/cena: 00000
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